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2- : 4 ... 20 mA 20 ... 4 mA / U = 12 ... 36 V
3- : 0 ... 20 mA 20 ... 0 mA / U = 14 ... 36 V

0 ... 10 V 10 ... 0 V / U = 14 ... 36 V

B DC

B DC

B DC

0,5 % FSO IEC 60770
2- : R =[(U - U )/0,02]O
3- : R = 500 O
3- : R = 10 kO

: 0,05 % FSO / 10 V
: 0,05 % FSO / kO
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- -

< + 0,3 %
-25...85 °C- -

2-
Pin 1 +VDC
Pin 4

3-
Pin 1 + VDC
Pin 4 Ausgang
Pin 3 - VDC

1.4305 A1203

2-
Pin 1 +VDC
Pin 2 -VDC

3-
Pin 1 + VDC
Pin 2 -VDC
Pin 3 Signal +

DIN 43650 M12

: -25...125°C
: -25... 85°C

: -40...125°C

2-
+VDC
-VDC

3-
+VDC
-VDC

+

SDT01

SDT01- - - -
bar
0...0,5 0 1
0...1 0 2
0...1,6 0 3
0...2,5 0 4
0...4 0 5
0...6 0 6
0...10 0 7
0...16 0 8
0...25 0 9
0...40 1 1 0
0...60 1 1 1
0...100 1 1 2
0...160 1 1 3
0...250 1 1 4
0...400 1 1 5

- 1...0 3 1
- 1...0,6 3 2
- 1...1,5 3 3
- 1...3 3 4
- 1...5 3 5
- 1...9 3 6
- 1...15 3 7

0
0...1 bar 0...25 bar) 1

1/4" DIN 3852 0
1/2" EN 837 1
1/2" -1 bar 25 bar) 2

0...20mA 3- A
4...20mA 2- B
0...10V 3- C
20...0 mA 3- D
20...4 mA 2- E
10...0 V 3- F

DIN 43650 IP 65 H 9
M12 IP 67 M 0

IP 67 L 2
(X = ) L X
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